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Alle Méglichkeiten zur Minimierung von Flachenversiegelungen soliten vorab geprift und so-
weit méglich bertcksichtigt werden.
Den Brandschutz bitten wir mit dem zusténdigen Kreisbrandrat abzustimmen.

2. Uberschwemmungsgebiete / Gewidsserentwicklung

Das Vorhabensgebiet liegt auRerhalb festgesetzter oder ermittelter Uberschwemmungsge-
biete. Es sind keine Gewasser vom Vorhabensgebiet berthrt.

Eine besondere Betroffenheit durch die Folgen von Starkregenereignissen ist nach aktuellem
Kenntnisstand nicht bekannt. Es wird auf die allgemeine Pflicht zur Eigenvorsorge verwiesen.

3. Abwasser- & Niederschlagswasserbeseitigung / Gewéasserschutz

Am Nordwestrand von Oberharnsbach soll ein neues Wohngebiet entstehen. Die Entsorgung
des Schmutzwassers ist Giber die ertlichtigte Klaranlage Burgebrach sichergestellt. Der Ortsteil
Oberharnsbach wird weitgehend im Mischsystem entwéassert. Bei der mit Bescheid des Land-
ratsamtes Bamberg vom 01.01.2013 erteilten wasserrechtlichen Erlaubnis fur die Mischwas-
serbehandlung sind die Uberplanten Flachen nicht beriicksichtigt. Die Auswirkungen der Bau-
gebietsausweisung auf die bestehende Mischwasserbehandlung sollten untersucht werden
(hydraulische Leistungsféahigkeit der vorhandenen Mischwasserkanéle, Aufnahmefahigkeit der
vorhandenen Entlastungsbauwerke in abwassertechnischer Hinsicht). Es ist eine den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Mischwasserbehandlung sicherzustel-
len.

Die vorgesehene Entwasserung des Plangebiets im Trennsystem ist zu begri3en, diese nach-
haltige Niederschlagswasserbeseitigung entspricht den wasserrechtlichen Grundsétzen des §
55 Abs. 2 WHG. Ein naturnaher Umgang mit dem Regenwasser ist durch Manahmen der
Regenwasserbewirtschaftung zu erreichen. Die wirksamsten MalBnahmen bestehen darin,
Siedlungsflachen so wenig wie mdglich zu versiegeln und so durchldssig wie méglich zu ge-
stalten. Bei der Konzeption der Niederschlagswasserbeseitigung ist auf den Erhalt der natiir-
lichen Wasserbilanz zum unbebauten Zustand zu achten. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist
grundsatzlich die oberirdische Versickerung tuber bewachsenen Oberboden winschenswert
und nachhaltig. Zum Beispiel sollte das von Strallen anfallende Niederschlagswasser in anzu-
legenden Mulden der strallenbegleitenden Grinstreifen versickert werden. Eine planmaRige
Versickerung setzt allerdings zwingend ausreichende Kenntnisse des Baugrunds voraus.
Kann eine Versickerung nicht verwirklicht werden, ist eine Ableitung des gesammelten Nieder-
schlagswassers vorzusehen.

Soweit die Grenzen der erlaubnisfreien eigenverantwortlichen Niederschlagswassereinleitung
nach der NWFreiV mit TRENGW bzw. TRENOG uberschritten wird, ist beim Landratsamt
Bamberg eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Im Verfahren sind die einschlagigen
Nachweise (u.a. DWA-A 102-2, DWA-M 153, DWA-A 138) fir die erforderlichen qualitativen
und quantitativen Behandlungsmaflnahmen entsprechend der Schutzbedirftigkeit des Ge-
wassers zu fuhren.

Aufgrund der Hanglage ist bei extremen Starkniederschlagen mit wild abflieRenden Hangwas-
ser zu rechnen. Eine entsprechende Bauvorsorge (z.B. Aufkantung vor Lichtschédchten, So-
ckelgeschoss) kann zur schadlosen Ableitung hilfreich sein.















































